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| Koncepce

a/ Uzemi
Vymezeni

zastavéného uzemi Lo .
i Zastavéni Uzemi obce Nova Ves je vymezeno ke dni 1.3.20234-9-2020

a je zobrazeno na vykrese l.a a l.b.



Zména €. 1 uzemniho planu Nova Ves, odivodnéni — P.1

b/ Motivy
Zdkladni koncepce
rozvoje uzemi obce, Jsou stanoveny tyto zakladni motivy koncepce ochrany a rozvoje Uzemi:
ochrany a rozvoje
jeho hodnot 1 KFizeni krajinné, sidelni, infrastrukturni tvofi zaklad uzemi.
.2 Bakovsky potok a Vitava jsou krajinnou a rekreacni osnovou.
.3 Vztahy soustavy osidleni zakladem sité verejné infrastruktury obce.
.4  Charakter casti soustavy osidleni urcuje podminky zastavby obce.



c/

Urbanisticka koncepce,
vCetné vymezeni
zastavitelnych ploch,
ploch prestavby

a systému sidelni zelené
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Struktura

Jsou stanoveny tyto zdsady ochrany a rozvoje struktury obce:

Krizeni nadmistni infrastruktury definuje rozloZeni intenzity vyuZziti Gzemi obce
a jejiho rozvojového potencialu.

Charakter krajiny i jednotlivych sidel Nové Vsi rozvijet jako priméstsky obytny
se zakladnim a stfednim vybavenim a vybavenim pro podporu rekreace
a cestovniho ruchu.

Vitava a Bakovsky potok a jejich krajinné zazemi jsou nositeli rekreacniho
potencidlu obce.

Prostor nabrezi Vltavy a udoli Bakovského potoka rozvijet pro ptirodné rekreacni
vyuZiti a zprostfedkovani vzajemnych vazeb mezi ¢astmi obce i sousednimi
obcemi. Posilovat pricna propojeni pres Vitavu a posilovat vazby na zdmecky areal
Veltrusy. Posilovat pficna propojeni prostorem tdoli Bakovského potoka a rozvijet
vazby mezi Le$anskou plosinou, Skarechovem a dale na PodFipsko.

Pro ochranu krajiny jsou vymezeny plochy zmén v krajiné (K01, K02, K03, K04, KOS5,
K06, a-K07, K08, K09 a K10).

Chranit a rozvijet specificky charakter a kompozici obce definovany kfizenim
nadmistni infrastruktury a vodnimi toky jako polycentrické struktury jednotlivych
charakteristickych sidel, posilovat jejich vazby a zamezit jejich splyvani.

Chranit a rozvijet ndvrsi skostelem Narozeni Panny Marie jako kulturni
a spolecenské tézisté uzemi. Posilovat vazby na nabrezi Vitavy a udoli Bakovského
potoka.

Chranit a rozvijet Novou Ves jako kompaktni venkovskou zdstavbu na navrsi
usporadanou podél tangencidlnich cest s historickym centrem na staré navsi a
spoleCenskym centrem na nové navsi. Smisené vyrobni plochy zapojit do struktury
zastavby a rozvijet tak, aby nenarusovaly obytny charakter obce.

Chranit a rozvijet Veprek jako dostfednou venkovskou zastavbu s dvorcovym
usporadanim historického jadra v kombinaci s charakterem zastavby podél
udolnich cest. Chranit a rozvijet Nové Ouholice jako samostatnou linedrni
venkovskou zastavbu mezi terénni hranou LeSanské plosiny a Zeleznici; posilovat
pfi¢na propojeni mezi zastavbou a krajinou. Chranit a rozvijet Staré Ouholice jako
samostatnou dostfednou venkovskou zastavbu s vazbou na nabrezi Vitavy. Chranit
a rozvijet Mirejovice jako linedrni venkovskou zastavbu podél prostoru nabrezi
Vitavy. Chranit zahradkarské osady a zachovat jejich rekreacni charakter a vyuziti.
Pro ochranu zastavby a vyuZiti zastavby jsou vymezeny plochy prestavby (P01, P02
a P03).

Rozvoj zastavby musi sledovat jeji specificky charakter ¢asti obce.

Zastavbu prednostné rozvijet doplnénim proluk stdvajici zastavby a doplfiovanim
zastavitelnych ploch v pfimé vazbé na stavajici zastavbu a plochy vefejnych
prostranstvi a mimo stanovena zaplavova Uzemi.

Zastavbu navrsi s kostelem Narozeni Panny Marie rozvijet prednostné kvalitativné
ve vazbé na rozvoj obéanského a rekreacniho vybaveni.

Zastavbu Nové Vsi rozvijet postupné podél tangencidlnich cest, zastavbu rozvijet
dostfedné a v pfimé vazbé na stdvajici strukturu zastavby a plochy verejnych
prostranstvi. Plochy smisené vyrobni rozvijet ve vazbé na zajisténi napojeni na
dostatecné kapacitni dopravni infrastrukturu. Zastavbu Novych Ouholic rozvijet
podél hrany LeSanské ploSiny, napojovat na verejna prostranstvi obce.

Zastavbu Vepreku, Starych Ouholic a Mifejovic rozvijet kvalitativné a doplnénim
proluk uvnitr zastavéného Gzemi.

Zastavba je rozvijena zakladnim a stfednim vybavenim a drobnou vyrobou
souvisejici s bydlenim jako soucast smiseného obytného Uzemi. Zamezit srlstani
mistnich ¢asti. Zamezit rozvoji zastavby bez vazby na verejné prostranstvi.

Pro rozvoj zastavby jsou vymezeny zastavitelné plochy (201, 202, 203, 204, Z05,
a 220).

Pro rozvoj sportovné rekreacnich ploch je vymezena plocha Z06.

Podrobné podminky Feseni urbanistické koncepce jsou obsahem kapitoly f/1.
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d/

Koncepce verejné
infrastruktury, vcetnée
podminek pro jeji
umistovani

e/

Koncepce uspordadani
krajiny, vcetné vymezeni
ploch a stanoveni
podminek pro zmény v
jejich vyuZiti, uzemni
systém ekologické
stability, prostupnost
krajiny, protierozni
opatreni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci,
dobyvani lozZisek
nerostnych surovin a
podobné

Infrastruktura

Jsou stanoveny tyto zdsady ochrany a rozvoje infrastruktury obce:

Krizeni nadmistni infrastruktury definuje zakladni osnovu obsluhy Gzemi.

Vedeni nadregionalni dopravni a technické infrastruktury je trvalym limitem uzemi
obce.

Posilovat obsluhu Uzemi nadmistni infrastrukturou hromadné dopravy. Potlacovat
negativni projevy prdchodu nadmistni dopravni infrastruktury zastavénym
uzemim obce minimalizaci zdboru verejnych prostranstvi.

Prostor nabreZi Vltavy a udoli Bakovského potoka a jejich krajinné zazemi chranit
a rozvijet jako osnovu rekreacni infrastruktury realizaci pésich a cyklistickych
stezek, zejména vedeni stezky CT7 Vitavska, napojenim verejnych prostranstvi do
krajiny a rozvojem rekreacniho uzivani krajiny. Dvorakovu stezku stabilizovat jako
hlavni pricné propojeni Uzemi a rozvijet jeji napojeni na rekreacni infrastrukturu
nabrezi Vltavy a udoli Bakovského potoka.

Chranit a rozvijet specificky charakter a kompozici vefejnych prostranstvi zastavby
Nové Vsi, Vepreku, Novych Ouholic, Starych Ouholic a Mifejovic, posilovat
doplnéni a propojeni a zokruhovani sité verejnych prostranstvi obce.

Chranit a rozvijet starou a novou naves Nové Vsi jako hlavni verejné prostranstvi
obce, s potencidlem posileni ob¢anského vybaveni a spolecenského Zivota obce,
vytvaret podminky pro omezeni prdjezdu tranzitni dopravy novou navsi.

Chranit a rozvijet ndves Nové Ouholice jako tézZisté Casti obce s potencidlem
rozvoje zakladniho vybaveni ve vazbé na jeho vyznam jako nastupniho bodu do
obce Zelezni¢ni a autobusovou dopravu a vytvaret podminky zklidnéni prijezdu
tranzitni dopravy. Chranit a rozvijet strukturu vefejnych prostranstvi historického
jadra Vepreku, vrchu Sochornice u kostela, Starych Ouholic a Mifejovic jako zazemi
pro spolecensky Zivot obce s potencidlem zékladniho vybaveni denni potieby.
Rozvoj verejnych prostranstvi a obcanského vybaveni musi sledovat specificky
charakter zastavby. Rozvijet infrastrukturu v ndvaznosti na stavajici sité a ucelné
je sdruzovat.

Verfejna prostranstvi hlavni rozvijet jako tézisté obcanské vybavenosti
a spolecenského Zivota obce. Chranit a posilovat diverzitu jednotlivych hlavnich a
vedlejSich prostranstvi jako nositele identity a kazdodenniho Zivota. V Nové Vsi,
Vepreku a Starych Ouholicich rozvijet vefejna prostranstvi historického jadra
spoleCné jako soustavu prostranstvi. Rozvijet zaclenéni zastavby vyroby do
struktury obce navazdnim na verejna prostranstvi zastavbou a prvky zakladniho
vybaveni.

V jednotlivych ¢astech obce prednostné prevazné doplnovat infrastrukturu véetné
feSeni likvidace splaskovych vod a odvodnéni Uzemi pred napojenim
zastavitelnych ploch.

Podrobné podminky feseni vefejné infrastruktury jsou obsahem kapitoly f/2.

Jsou stanoveny tyto zasady ochrany a rozvoje usporadani krajiny:

Potlacovat negativni dopady prichodu nadmistni dopravni infrastruktury na
fragmentaci krajiny posilovanim propojeni krajinnych celkd a prvkd. Vedeni
nadmistni infrastruktury chranit od okolni krajiny realizaci opatieni USES
a interakénimi prvky.

Prostor nabrezi Vitavy a Gdoli Bakovského potoka vcetné jejich krajinného zazemi
a fiéni nivy tokd véetné jejich okoli chranit a rozvijet jako patef krajinné
infrastruktury realizaci opatfeni USES a provazanim se systémem interakénich
prvkd v zemi.

Chranit a rozvijet prirodni charakter terénniho utvaru hradisté Sazena a jeho
napojeni na vyznamny krajinny prvek Skarechov vedenim prvké USES po severni
hrané Nové Vsi a déle charakter terénniho Gtvaru vrchu Sochornice.

Chranit a rozvijet propojeni nadregionalnich a regionalnich prvka USES véetné
moznosti alternativnich propojeni.

Doplriovat interakéni prvky jako opatfeni protierozni, retencni i pfrispivajici
prostupnosti a biodiverzity krajiny.

Podrobné podminky feseni usporadani krajiny jsou obsahem kapitoly f/2.



10

—

t

NI

Il Pou

74

Stanoveni podminek
pro vyuZiti ploch

s rozdilnym zplsobem
vyuZiti s uréenim
prevaZujiciho ucelu
vyuZiti, pokud je
mozZné jej stanovit,
pripustného vyuZiti,
nepripustného vyuZiti,
popripadé stanoveni
podminéné
pfipustného vyuziti
téchto ploch

a stanoveni podminek
prostorového
usporadani, véetné
zdkladnich podminek
ochrany

krajinného rdzu

f/1

/1.1

2.1
2.2

Zména €. 1 uzemniho planu Nova Ves, odiivodnéni — P.1

Zakladni podminky

Podminky struktury

Struktura je navrZena vymezenim a podminkami zpUsobu vyuZiti podle ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuZiti a podminkami prostorového usporadani podle
lokalit.

Plochy s rozdilnym zplUsobem vyuziti

Je stanoveno pfipustné vyuziti, podminéné pripustné wvyuziti s uvedenim
podminek, nepfipustné vyuZziti a specifické podminky pro dané plochy s rozdilnym
zpUsobem vyufZiti, nebo pro celé tzemi obce.

Hranice ploch je mozno pfimérené zpresnovat. Za pfimérené zpresnéni hranice
plochy se povaZzuje Uprava vychdzejici z jejich vlastnosti nepostizitelnych
v podrobnosti Uzemniho planu (vlastnickych hranic, terénnich vlastnosti, tras
inzenyrskych siti, zpresnéni hranic technickou dokumentaci novych tras
komunikaci a siti apod.), ktera podstatné nezmeéni usporadani zemi a vzajemnou
proporci ploch. Podrobnost a pfesnost hranic s rozdilnym zplsobem vyuZiti je
dana méfitkem 1:5 000.

PFi nepresnosti kresby hranic ploch srozdilnym zplisobem vyuZiti ve vztahu
k hranicim pozemkd, kdy hranice plochy ma vést jednoznaéné po hranici pozemku
a ve velmi omezeném rozsahu se od této hranice pozemku odchyluje, Ize
povazovat na podminéné pfipustné ztotoznéni hranice plochy s hranici pozemku
za podminky, Ze odchylka neprekro¢i 1,0 mm, tj.5 m na obé strany od osy Cary
v méfitku tzemniho planu Nova Ves.

Uzemi je €lenéno na plochy s rozdilnym zplisobem vyu7iti.

Ty jsou rozdéleny na:

cesty - plochy verejnych prostranstvi (VPy, VPy, VPo), vodni (T), dopravni (D),
oblasti - plochy rekreace (R), smiSené obytné (O), smisené vyrobni (V, V), pfirodni
(P), pfirodni pobytové (PB) a smiSené nezastavéného Uzemi (N).

PFfi rozhodovani v Uzemi budou dodrieny podminky zpuUsobu vyuziti Uzemi,
stanovené pro jednotlivé plochy.

Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti budou respektovat podminky navaznosti na
urcené sousedni plochy. V pfipadé navaznosti na vice ploch verejnych prostranstvi
plati pfednostné podminky ndvaznosti na plochy VPy, poté na VPy a nakonec na
VPo.

V celém spravnim Uzemi plati podminka, Ze u ploch, které se nachazeji v aktivni
z6né zaplavového Uzemi, plati omezeni na provadéni staveb s vyjimkou vodnich
dél, jimiz se upravuje vodni tok, pfevadéji povodriové pritoky, provadéji opatreni
na ochranu pred povodnémi nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem nebo
jimiZ se zlepsuji odtokové poméry, staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich
vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb dopravni a technické
infrastruktury, zfizovani konstrukci chmelnic za podminky, Ze souc¢asné budou
provedena takové opatreni, Ze bude minimalizovan vliv na povodriové pritoky;
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to neplati pro udrzbu staveb a stavebni Upravy, pokud nedojde ke zhorSeni
odtokovych poméru.

V aktivni zéné je ddle zakdzano tézit nerosty a zeminu zplsobem zhorsujicim odtok
povrchovych vod a provadét terénni Upravy zhorsujici odtok povrchovych vod,
skladovat odplavitelny material, latky a predméty, zfizovat oploceni, Zivé ploty a
jiné podobné prekazky, zfizovat tabory, kempy a jina doc¢asna ubytovaci zatizeni;
to neplati pro zfizovani tdbor( sestdvajicich pouze ze stand, které byly pred
stanovenim aktivni zony zdplavového uzemi v tomto misté zfizovany a které lze v
pfipadé povodriového nebezpeci neprodlené odstranit.

V oblasti s povodiiovym ohroZenim plati zasady a cile Planu pro zvladani
povodnovych rizik v povodi Labe, zejména ,,nenavysSovani hodnot potencialnich
povodnovych skod v plochach identifikovanych v mapdach povodnového rizika“,
resp. ,negenerovani vyznamnych povodnovych Skod v Uzemi se stfednim
povodnovym ohrozenim®.

.5V celém spravnim Uzemi je zakazdno zfizovat ostatni ubytovaci zafizeni typu
ubytovny a svobodarny, ostatni ubytovaci zafizeni jinych typd (mimo hotely,
motely a penziony) vybavené pro poskytovani pfechodného ubytovani je mozné
zfizovat do kapacity 10 lGzek.

Plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti jsou uvedeny v tabulce f/1.1.6.
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.6 Tabulka ploch s rozdilnym zpUsobem vyu?Ziti

12

: Ozn i Nazev : pfipustné podminéné pfipustné s uvedenim podminek nepfipustné specifické podminky
: V celém spravnim V celém spravnim V celém spravnim V celém spravnim
: Plochy 1 V dané plose 1 uzemi 1 V. dané plose I uzemi : V. dané plose I uzemi 1 V dané plose 1 uzemi
VP vefejnych Nezbytna dopravni a Stavby v krajiné urcené arealy logistické a V ¢asti plochy pro
prostranstvi technicka pro zlepseni podminek obchodni; obcdanské vybaveni,
VPu Verejnd pozemky vefejnych prostranstvi hlavnich; infrastruktura; souvisejici ¢innosti a stavby drobné architektury rekreace a cestovniho fotovoltaické dopravni ¢i
prostranstvi vedlejsi stavby a pro sport a odpocinek, kulturu, stravovani a ruchu lze umistovat, elektrarny mimo technickou
hlavni ¢innosti doplnujici verejnou spravu, pokud neomezuji ucel pokud budou napojeny plochy Sg, solarni, infrastrukturu, v
stavbu hlavni; verejného prostranstvi na sit pésich cest; vétrné parky a vétrné plochach a
zatravnéné a parkové opatreni vyplyvajici turbiny, plynarny, koridorech USES, a
upravené plochy, z pozadavku civilni teplarny, skladky a plochach

VPv Verejnd
prostranstvi
vedlejsi

VPo Verejnd

dreviny, vodni plochy a
pozemky verejnych prostranstvi vedlejsich; toky;

verejna prostranstvi a

cestni sit v krajiné.

pozemky verejnych prostranstvi ostatnich;

prostranstvi
ostatni
T vodni vodni toky a plochy;
¢innosti a stavby v krajiné
D dopravni pozemni komunikace
stavby a zafizeni drahy
o smisené ¢innosti a stavby pro bydleni a s bydlenim bezprostfedné
obytné souvisejici
(zejména Cinnosti a stavby pro rekreaci a ¢innosti a stavby
pro nerusici produkci)
R rekreace ¢innosti a stavby pro rekreaci a s rekreaci bezprostfedné
souvisejici
(zejména Cinnosti a stavby pro sport a odpocinek,
ubytovani, stravovani, kulturu, cirkev a zdravotnictvi,
zahradniceni a ¢innosti a stavby v krajiné)
PB pfirodni ¢innosti, stavby a opatfeni pro rekreaci ptirodniho
pobytové charakteru
(zejména rekreacni louky, pfirodni sportovisté, parky, sady
a zahrady rekreac¢niho charakteru a dalsi pobytové pfirodni
plochy a ¢innosti a stavby v krajiné vyjma ¢innosti a staveb
pro zemédélstvi a lesnictvi)
P prirodni ¢innosti, stavby a opatteni pro ochranu pfirody a krajiny
(zejména zvlasté chranénd Uzemi, vyznamné krajinné prvky,
vybrané ¢asti Uzemniho systému ekologické stability a
souvisejici pfirodné hodnotné plochy a ¢innosti a stavby v
krajiné vyjma ¢innosti a staveb pro zemédélstvi)
N smiSené ¢innosti, stavby a opatteni pro vyuZivani a produkci
nezastavéného pfirodnich zdrojl a rekreaéni vyuzivani krajiny
uzemi (zejména orna plda, pastviny, trvalé travni porosty, sady,
chmelnice, vinice a zahrady a ¢innosti a drobné stavby
v krajiné vyjma cinnosti a staveb pro lesnictvi)
\" smiSené ¢innosti a stavby pro produkci a s produkci bezprostfedné
vyrobni souvisejici
(zejména Cinnosti a stavby pro vyrobu a skladovani,
zemédélstvi, dopravni a technickou infrastrukturu a
Ve smiSené vybaveni)
vyrobni —
energetika

ochrany dle § 20
vyhlasky ¢. 380/2002
Sb., pokud neomezuji
ucel plochy.

souvisejici ¢innosti a stavby drobné architektury
pro sport a odpocinek, kulturu a stravovani,
pokud neomezuji Ucel vefejného prostranstvi

souvisejici ¢innosti a stavby drobné architektury
pro sport a odpocinek, pokud neomezuiji ucel
verejného prostranstvi,

¢innosti a stavby pro stravovéni a ubytovani v
plochach nadrazi a stanic drahy

spalovny, zafizeni pro
tézbu nerosty;

dalsi vyroba uvedena
v priloze €. 1 k zdkonu
¢.100/2001 Sb o
posuzovani vlivu na
Zivotni prostredi;
stavby pro reklamu
(neplati podél silnic |,
11'a Ill. tfidy mimo
zastavéné Uzemi
obce).

interakénich prvk
nelze vyuzit zakladni
zpUsob vyufZiti,
pokud nejsou
umistény stavby
anebo zajisténa
opatreni nutna k
jejich realizaci, nebo
pokud neni
poZadovana stavba

Cerpaci stanice pohonnych hmot
v ndvaznosti na nadiazenou dopravni
infrastrukturu nebo plochu dopravni

¢i opatreni zajisténo
jinym zpUsobem ¢i

na jiném misté.*

Na pozemcich navazujicich na plochu VPy a VPy
Ize umistovat ¢innosti a stavby zékladniho
vybaveni, v navaznosti na VPy

navic ¢innosti a stavby stfedniho vybaveni.

V lokalité N1.1a 01.2
na pozemcich
navazujicich na plochu
VPy a VPy nelze
umistovat stavby
ubytovacich zafizeni.

V lokalité V1.2 Ize umistovat ¢innosti a stavby oploceni

souvisejici s provozem hfbitova.

oploceni v zastavéném Uzemi a zastavitelnych
plochach,

zemédélska vyroba ve stdvajici zastavbé,

drobné stavby pro potieby zahradkarské ¢innosti
v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach,
stavby a Cinnosti dle §18 odst. 5 SZ (mimo
bydleni) v zastavéném Uzemi a zastavitelnych
plochach

Na pozemcich navazujicich na plochu VPy Ize
umistovat ¢innosti a stavby zakladniho vybaveni.

V plose Ve Ize umistovat pouze ¢innosti a stavby
souvisejici s provozem fotovoltaické elektrarny
Veprek. Plocha bude po ukonceni provozu
elektrarny, rekultivaci a asanaci posuzovana

v rezimu plochy N.

Mimo zastavéné Uzemi nebo zastavitelné
plochy Ize umistovat pouze uZzitkové stavby
pro potieby zahrddkarské Cinnosti a stavby
drobné architektury pro pfirodné rekreacni
vyuziti krajiny.

Pro stavajici objekty pro bydleni plati
podminky vyuZiti plochy smiSené obytné.

V lokalité V1.2 Ize umistovat oploceni.

Lesy lze vyuZit k hospodaFskému vyuZiti,
pokud nebudou ohroZeny zajmy ochrany
pfirody a krajiny.

V lokalité V1.1 a 01.1 Ize umistovat
oploceni v zastavéném Uzemi.

Na pozemku parc.¢. 61/1 je pFipustna
stavba garaze ve stavajicim rozsahu.

Cerpaci stanice pohonnych hmot
v navaznosti na nadfazenou dopravni
infrastrukturu nebo plochu dopravni

Pozn: *) podminky &asti plochy proobcanské vybaveni s indexem, &asti plochy pro dopravni infrastrukturu s indexem, ¢asti plochy pro technickou infrastrukturu s indexem, podminky ploch a koridor( USES a ploch interakénich prvkd jsou stanoveny kapitole f/2.
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£/1.2

2.2

3.2

Uzemni plan Nova Ves

Prostorové usporadani

Uzemi je ¢lenéno na lokality podle charakteru. Pro lokality jsou stanoveny
podminky prostorového usporadani. Lokality jsou ¢lenény dle sidelnich celk (N —
Nova Ves, V — Veprek, O — Nové a Staré Ouholice, Mifejovice).

Pfi rozhodovani v izemi bude dodrzen stavajici charakter zastavby a krajinny raz
a podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu a charakteru
stanovené pro jednotlivé lokality.

Lokality ovliviiuji charakter Gzemi skrz podminky prvki a podminky uspofadani.
podminky prvki - plosné feSeni zastavby a vySkové feSeni zastavby, vietné
charakteru stfesni krajiny, objemové feseni pfirodnich prvkl, ptipadné dalsi
specifické prvky v lokalité.

podminky usporadani — velikost a zastavénost pozemk( zastavby, usporadani
prostranstvi, uspofadani zastavby, uspofadani prirodnich prvk( ¢i jind specificka
usporadani, pokud jsou stanoveny.

Lokality jsou uvedeny v tabulce f/1.2.4.

V tabulce f/1.2.4 jsou pouzity zkratky:

NP — maximalni pocet podlazi nad urovni pfilehlého vefejného prostranstvi,
pro potfeby tohoto uUzemniho planu sedo indexu NP pocitaji podlazi bez
i s konstrukci krovu nad sebou (tzn. i podkrovi). V pfipadé, Ze zastavba nepfiléha
k vefejnému prostranstvi, podlaZi jsou pocitana od nejnizsiho bodu styku stavby
se stavajicim rostlym terénem.

HS — maximalni zastavénost hlavni stavbou

KN — minimalni koeficient nezpevnénych ploch

kVP — orientace hrebene, nebo delsi strany u ploché stfechy, kolmo k hrané
verejného prostranstvi

sVP — orientace hiebene, nebo delsi strany u ploché stfechy, podélné s hranou
verejného prostranstvi

minP — minimalni velikost pozemku uréeného pro hlavni stavbu v zastavitelnych
plochach a pfimérené v navazujicich plochach prestavby

max. vzdalenost k VP — maximalni vzdalenost hlavni stavby k hranici plochy
verejné prostranstvi hlavni, vedlejsi nebo ostatni

V celém spravnim tUzemi plati:

Podminky prvki plati pro hlavni stavbu a podminky usporadani plati pro pozemky
urcené pro hlavni stavbu. Podminky prvk( a podminky usporadani se nevztahuiji
na oteviena hfisté a sportovisté, pro dopliikové stavby otevienych hfist
Pro stdvajici zastavbu a stavby obcanského vybaveni se podminky usporadani
pouZiji pfimérené.

Podminky prvkd a podminky usporadani plati v toleranci do 10% rozsahu
(napf. stanoveného poméru nebo vymeéry) stanovené podminky prostorového
usporadani.

Pokud je ¢ast pozemku umisténa v plose pfirodni (P), ptirodni pobytové (PB) nebo
smisené nezastavéného GUzemi (N), tato ¢ast pozemku neni zohlednéna pfti vypoctu
maximalni zastavénosti hlavni stavbou (HS) a minimalniho koeficientu
nezpevnénych ploch (KN).

V zastavéném Uzemi mimo plochy prestavby se minimalni velikost pozemku
uréeného pro hlavni stavbu pouzije pfimérené.

Na pozemcich, jejichz velikost je mensi neZ v tabulce f/1.2.4. ve sloupci Velikost
a zastavénost pozemk( zastavby, nelze umistovat hlavni stavbu. Stévajici
zastavénost pozemkd neni dotéena. PFi prestavbach stavajicich staveb, nebo
novostavbdach na stdvajicich zastavénych pozemcich se podminka zastavénosti
pouZije pfimérené, stavajici zastavénost pozemku neni Gzemnim planem snizena.

U pozemkd, jejichz velikost je vétsi nez v tabulce f/1.2.4. ve sloupci Velikost
a zastavénost pozemkU zastavby, je pro vypocet maximalni plochy hlavni stavby
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a minimalni plochy nezpevnénych ploch pouZita nejvy$si uvedend velikost
pozemku (napt. pro pozemek 1300 m2 v lokalité N1.1 Nova Ves je pro potieby
vypoctu zastavénosti pozemku zastavby pouZzita velikost pozemku 1200 m2).

Podminky vztazené k plose verejnych prostranstvi mohou byt upfesnény
a doplnény v plochach, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
vydanim regulacniho planu nebo Gzemni studie.

Zastavbu v ploSe smiSené obytné (O) lze umistovat pouze na pozemcich
navazujicich na plochu vefejnych prostranstvi, ktera odpovidaji alespon
minimalnim pozadavkim vyhlasky 501/2006 Sb., v platném znéni, na $itku
verejného prostranstvi, jehoZ soucasti je pozemni komunikace zptistupnujici
pozemek rodinného nebo bytového domu. Pozemni komunikace musi byt funkéni
skupiny minimalné C nebo D1. Na stdvajicich zastavénych pozemcich je mozné
umistovat zastavbu ve stavajicich objemovych parametrech a uvedena podminka
se pouZije pfimérené.

U staveb o 1NP neni povolena charakterové nevhodna stresni krajina zastavby.

Maximalni vzdalenost hlavni stavby k VP (plose verejného prostranstvi) dle
navazujici zastavby je stanovena podle charakteru zastavby lokality. Pro urceni
max. vzdalenosti hlavni stavby od vefejného prostranstvi je rozhodujici primérna
vzdalenost hlavnich staveb na sousednich, pripadné okolnich pozemcich v dané
lokalité.

Specifické podminky jsou uvadény jejich zkratkou (PsRZV) a naslednym
upresnujicim popisem (napf. VPy, plocha rekreace (R), atd.). Specifickd podminka se
muZe vztahovat k jiné plose (napf. ulici), kterd je uvedena nazvem. Pro dané
specifické ndvaznosti plati obecné podminky s Upravou nebo doplnénim
specifikace.

Podminky prostorového usporadani budou respektovat specifické podminky
navaznosti na ur€ené sousedni plochy.

V pripadé navaznosti na plochy verejnych prostranstvi plati prednostné podminky
navaznosti na plochy VPy, poté na VPy a nakonec na VPo.

Pokud je vpodminkdch prvkl a usporadani vedena podminka pro plochu
verejnych prostranstvi s indexem, plati tato podminka pouze pro dotéenou plochu
vefejnych prostranstvi. Pokud je v podminkach prvkd a usporadani vedena
podminka pro plochu vefejnych prostranstvi bezindexu, plati tato podminka
pro viechny uvedené plochy verejnych prostranstvi.
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Prvky

Usporadani
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Vyskové feseni Objemové feseni Specifické
Ozn Nazev Plosné feseni zastavby zastavby pfirodnich prvkd Specifické prvky Velikost a zastavénost pozemku zastavby  Uspofadani prostranstvi Usporadani zastavby Uspofadani pFirodnich prvka usporadani
N1.1 » typicky pomér stran max. 2NP, v plose pftirodni zvonice a poZarni nadri minP 750 m2, v plose VP — plochy kVP, sVP, terénni zafezy a svahy pokryty lesnim  okraj zastavby
§ zastavby, min. 1:1,2 typickd stfesni krajina pobytové (PB) - chranit a rozvijet jako pro pozemky 400 m2 az < 750 m2 plati: parkovani nesdruzovat max. vzdalenost k VP dle navazujici porostem, plochy dopravni (D) a se stromoradim
b zastavba v ndvaznostina  zastavby - charakter parkové  prvek charakteru staré navsi, HS 20% + KN 65%, v ploSe VPu; - nezpevnény zéstavby, vodni (T) lemované oboustrannym
2 plochu VPy — typicky zastavba v ndvaznosti  blizkého posilovat zapojeni nadrze do pro pozemky > 750m2 az < 1200 m2 plati: lem prostranstvi zastavba v ndvaznosti na plochu VP, — stromoradim
pomér stran zastavby 1:2  na plochu VP4 a VP, - prostranstvi s verejného prostranstvi HS 15% + KN 75%, v plose VPu; — minimalizovat kVP, max. vzdalenost k VP Om,
v ploSe smiSené vyrobni max. 3NP, stfesni volnym pohybem, zastavba v navaznosti na plochu VPy plochu vozovky
(V) — bez podminek krajina zastavby bez pfipadné pohybem s - bez podminek,
vikyFa rezimem zastavba v navaznosti na plochu VPy
— bez podminek
v ploSe smisené vyrobni (V) —
max. zastavéna plocha HS 500 m2
(po realizaci pfelozky silnice 11/608-P max.
zastavéna plocha HS 2000 m2)
N1.2 = - max. 2NP - - pro pozemky na Z strané silnice 11/608 - - plochy dopravni (D) a vodni (T) -
E v plose smiSené <1500 m2 plati: HS 11% + KN 75%, lemované oboustrannym
§ vyrobni (V) pro pozemky na V strané silnice 11/608 stromoradim
—max. 10 m <400 m2 plati: HS 30% + KN 50%,
v plose smiSené vyrobni (V) —
max. zastavéna plocha HS 500 m2
N2.1 ~ - - koryto toku véetné stopy lidské Cinnosti - - - svahy pokryty lesnim porostem, okraj zastavby
.g jeho pFitokd — ochrana krajinného rézu a plochy dopravni (D) a vodni (T) se stromoradim
o - zachovat charakter ~ Uzemni archeologickych lemované oboustrannym prvky drobné
L:;' oteviené vodotece nélez( stromoradim architektury
3 prvky drobné architektury v - neumistovat
= krajiné v oteviené polni
m - pfirodni venkovsky krajiné
charakter
N2.2 w0 - - - stopy lidské Cinnosti - - - skupiny dfevin na zlomech terénnich -
S —ochrana krajinného razu a teras a morfologickych zarezech,
‘rn'; Uzemni archeologickych plochy dopravni (D) lemované
~ nalez(, chranit morfologicky oboustrannym stromoradim
utvar hradisté Sazena
N2.3 S - - - vysokorychlostni trat — - - - svahy a morfologické zarezy pokryty -
_g terénni Upravy realizovat lesnim porostem, skupiny dfevin na
§ v minimalni mozné mire, zlomech terénnich teras a
e zajistit prostupnost krajiny morfologickych zarezech, plochy
“m pres objekty trati dopravni (D) lemované oboustrannym
stromoradim
V1.1 ~ typicky pomér stran max. 2NP, - architektonické prvky — pro pozemky 400 m2 az < 800 m2 plati: nezpevnény lem prostranstvi  kVP, sVP, plochy dopravni (D) lemované -
>“:6"_ zastavby, min. 1:1,5 zastavba v ndvaznosti objemové prvky HS 20% + KN 65%, max. vzdélenost k VP dle navazujici oboustrannym stromoradim
g na plochu VPy napomahajici charakteru pro pozemky > 800m2 az < 1200 m2 plati: zéstavby,
—max. 3NP zastavby, bez historizujicich HS 15% + KN 70%, zastavba v ndvaznosti na plochu VP, -
detaild zastavba v ndvaznosti na plochu VPy — max. vzdélenost k VP Om
vysokorychlostni trat — bez podminek
terénni Upravy realizovat v plose rekreace (R)
v minimalni mozné mire, - minP 500 m2
zajistit prostupnost krajiny - zastavénost pozemku max. 20m2
pres objekty trati
stopy lidské &innosti
—ochrana krajinného razu a
uzemni archeologickych
nélezl
V1.2 © - max. 3NP - stopy lidské Cinnosti - plochy parkovani - svahy pokryty lesnim porostem tak, -
E typickd stresni krajina —ochrana krajinného razu a nesdruZovat aby byly zajistény prahledy z krajiny
ﬁ zastavby uzemni archeologickych zachovat pési propojeni na objekt kostela, plochy dopravni (D)
5 nalez(, chranit morfologicky s lokalitou 02.2 Priihony a lemované oboustrannym
utvar vrchu Sochornice N2.1 Bakovsky potok stromoradim
V2.1 = - - - vysokorychlostni trat — - - - skupiny dfevin na terénnich zlomech -
~§ terénni Upravy realizovat a v morfologickych zarezech, plochy
% v minimalni moZné mire, dopravni (D) lemované souvislym
© zajistit prostupnost krajiny pasem porost(
2

pres objekty trati
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Prvky Usporadani
Vyskové feseni Objemové feseni Specifické
Ozn Nazev Plosné Feseni zdstavby zastavby pfirodnich prvki Specifické prvky Velikost a zastavénost pozemk zastavby ~ Usporadani prostranstvi Usporadani zastavby Usporadani pfirodnich prvka usporadani
01.1 m typicky pomér stran max. 3NP, v plose ptirodni retencni opatieni minP 700 m2, nezpevnény lem prostranstvi  kVP, sVP, svahy pokryty sady a zahradami, uroven pfizemi
= zastavby, min. 1:1,3 v ploSe 203 a P03 pobytové (PB) — jemna modelace terénu, pro pozemky 400 m2 az < 700 m2 plati: v plose VPy max. vzdalenost k VP dle navazujici plochy dopravni (D) lemované zastavby min.
.§ - max. 2NP - pojednana jako pfirodni vzhled HS 25% + KN 65%, — minimalizovat plochu zastavby, oboustrannym stromoradim 0,5 m nad mistni
o parkové blizké pro pozemky > 700m2 az < 1200 m2 plati:  vozovky silnice 11/608 zastavba v navaznosti na ul. na pozemku kétou Q100
¢ prostranstvi s HS 15% + KN 75%, - umistovat plochy parkovéni  parc.¢. 868/1
2 volnym pohybem zastavba v ndvaznosti na plochu VPy s integrovanymi stromy - max. vzdalenost k VP Om
- HS +10%, KN — 10%
01.2 o zastavba v ndvaznostina  max. 2NP - prvky drobné architektury pro pozemky 400 m2 az < 700 m2 plati: nezpevnény lem prostranstvi  kVP, sVP, plochy dopravni (D) a vodni (T) uroven pfizemi
= plochu VPy typicka stiedni krajina - chrénit a rozvijet prvky HS 20% + KN 70%, max. vzdalenost k VP dle navazujici lemované oboustrannym z4stavby min.
.§ - typicky pomér stran zastavby drobné architektury pro pozemky > 700m2 az < 1100 m2 plati: zastavby, stromoradim nebo skupinami strom 0,5 m nad mistni
o zéstavby, min. 1:2 zastavba v ndvaznosti (pomnik, socha) jako prvky HS 15% + KN 75%, zastavba v ndvaznosti na plochu VPy kétou Q100
o na plochu VPy charakteru ndvsi v plose rekreace (R) - dvorcové sporadani zastavby
3 - max. 3NP - minP 500 m2
- zastavénost pozemku max. 40m2
01.3 o - max. 2NP v plose ptirodni - pro pozemky 400 m2 az < 750 m2 plati: nezpevnény lem prostranstvi  kVP, sVP plocha pfirodni pobytova (PB) uroven prizemi
E v ploe smiSené pobytové (PB) HS 16% + KN 70%, max. vzdalenost k VP dle navazujici v navaznosti na plochu vefejnych zastavby min.
.% vyrobni (V) - pojednana jako pro pozemky > 750m2 az < 1100 m2 plati: zastavby prostranstvi lemovana stromoradim 0,5 m nad mistni
= —max. 10 m parkové blizké HS 13% + KN 75% kétou Q100
b= prostranstvi s
volnym pohybem a
hernimi prvky
02.1 © © - - - prvky drobné architektury - - - svahy pokryty lesnim porostem, prvky drobné
é ;g v krajiné vyhledové body bez stroml architektury
5 % - pfirodni venkovsky - neumistovat
o charakter v oteviené polni
krajiné
02.2 © - max. 2NP nabreZi Vitavy protipovodiiova ochrana v plose rekreace (R) trasovat pési a cyklo stezky - nabreZi Vltavy lemované prvky drobné
E v ploSe smiSené - zachovat - jemnda modelace terénu, - zastavénost pozemku max. 30m2 s ohledem na ochranu Fiéni oboustrannym souvislym pasem architektury
s vyrobni (V) prevazujici pfirodni ptirodni vzhled v plose smiSené vyrobni (V) nivy Vitavy porostd mimo plochu LBC 248, - neumistovat
—max. INP, max. 4m charakter biehl altan nad Vitvavou - max. zastavéna plocha HS 300 m2 v oteviené polni
u Vepieku krajiné
- chrénit a rozvijet rekreacni
charakter prvku a Usti
Bakovského potoka
stopy lidské Cinnosti
— chranit a rozvijet rekreacni
potencial stop zaniklych sidel
prvky drobné architektury
v krajiné
- prirodni venkovsky
charakter
02.3 > - max. 2NP - protipovodiiova ochrana - - - plochy dopravni (D) a ostatni cestni historické stopy
S - jemnda modelace terénu, sit lemované oboustrannym cest
b= ptirodni vzhled stromoradim nebo skupinami strom - ve stopach
a historickych cest
umistovat

stromoradia
remizy
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Podminky infrastruktury

Podminky infrastruktury jsou stanoveny pro vefejnd prostranstvi, obcanské
vybaveni, dopravni infrastrukturu, technickou infrastrukturu a krajinnou
infrastrukturu.

Konkrétni stavby a opatreni jsou vymezena jako ,cast plochy” pro dopravni
infrastrukturu, technickou infrastrukturu a obcanské vybaveni, jako plochy
a koridory USES a jako plochy interakénich prvkd. V pfipadé, e jsou tyto stavby ¢i
opatreni zajistény jinym zplsobem, podminky ¢asti plochy se rusi a plati podminky
uvedené u plochy s rozdilnym zptsobem vyufZiti. Podminky vyuZiti ,¢asti plochy”
jsou nadfazeny podminkam vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Verejna prostranstvi

Verfejna prostranstvi jsou stabilizovana a doplnéna jako plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti a jsou zobrazena ve vykrese €. I.b. Déli se na hlavni (VPy), vedlejsi
(VPy) a ostatni (VPo).

Verejna prostranstvi spolu s plochami ptfirodnimi pobytovymi souvisle navazuji
a umoznuji prostupnost Uzemi, dostupnost aktivit a ndvaznost na pési cesty
v krajiné.

Jsou vymezena vefejna prostranstvi hlavni — VPyo; Novd Ves stard ndves,
VPro2 Novd Ves novd ndves, VPos3 U kostela

Jsou vymezena vefejna prostranstvi vedlejsi — VP\o; Novd Ves — sever, VP2 Novd
Ves — za hospodou, VPyo3 Nova Ves — obecni urfad, VPyosNovd Ves — k potoku,
VPyos Novd Ves — pod starou ndvsi, VPyos Novd Ves — u MS, VP Vepiek — ndves,
VP;; Veprek - u krizku, VP\,0 Nové Ouholice — nddraZzi, VPyso Staré Ouholice — ndves,
VPy3; Staré Ouholice — sypka, VPy4o Mifejovice — nabrezi.

Obcanské vybaveni

Stavajici stavby obcanského vybaveni jsou stabilizovany v plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti jako soucdst ploch smisenych obytnych (O).

Obcanské vybaveni je navrieno jako soucdst ploch smisenych obytnych (O)
dle podminek navaznosti na plochu vefejnych prostranstvi hlavnich a vedlejsich
(VPH a va).

Obcanské vybaveni je navrzeno jako ¢ast plochy pro obcanské vybaveni, zobrazené
ve vykrese €. l.b jmenovité:

OVz - Cast plochy pro ob&anské vybaveni - zakladni Skola s minimalni kapacitou
130 zaka

QV;s - Cast plochy pro obcanské vybaveni — objekt pro spravu a sluzby

Dopravni infrastruktura

Stavby a opatfeni dopravni infrastruktury jsou navrzeny v plochach vefejnych
prostranstvi (VPy, VPy a VPg), v plochach dopravnich (D), a jako nezbytna zatizeni
pro obsluhu daného vyuZiti. Stavby a opatfeni dopravni infrastruktury jsou
navrzeny jako ¢ast plochy pro dopravni infrastrukturu (DI), zobrazené ve vykrese
¢. 02. Koncepce dopravni infrastruktury je zobrazena na schématu Dopravni
infrastruktura, pfilozeném k vykresu ¢. I.c.

Doprava silnicni

Uzemni plén stabilizuje stavajici komunikaéni systém:

-zakladni komunikaéni systém - silnice 11/608, 111/0161 (I/16 — Nova Ves, Veprek)
a 111/00812 (11/608 — Staré Ouholice) jsou péatefni komunikace obce, prochazejici
jejimi centry, dalnice D8 a silnice 1/16 napojuji Gzemi obce na $irsi region, silnice
11/608 a 111/24032 napojuji sousedni obce.

- komunikaéni systém nizsiho dopravniho vyznamu - mistni komunikace (MK) Ill.
tfidy a MK IV. tfidy s moZnosti smiSeného provozu, zajistuji dopravni obsluhu
jednotlivych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti.

- Gcéelové komunikace verejné pristupné (UK), které propojuji stavajici
nemovitosti s MK nebo MK ve spravnim Uzemi obce mezi sebou. Mimo zastavéné
Uzemi zajistuji spojeni zemédélskych a lesnich pozemk. Ucelové komunikace
verejné nepristupné jsou pfipustné pouze v uzavienych objektech a arealech.

Silnice Il. a lll. tf. budou v zastavéné Casti obce upravovany jako sbérné mistni
komunikace funkéni skupiny B, v kategorii odpovidajici dopravni funkci
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komunikace i dopravnim pomérdm v obci, véetné Uprav kfiZzovatkovych pfipojeni,
normového Sitkového usporadani, smérovych pomért a doplnény chybéjicimi
chodniky. Stavajici tranzit po silnici 11/608 ¢asti obce Nova Ves bude preveden na
jeji prelozku 11/608-P po vychodnim okraji zastavéného Gzemi ¢asti obce Nova Ves.
Prelozka 11/608-P bude fesena jako sbérna mistni komunikace funkéni skupiny B.
Stavajici alternovany Usek silnice 11/608-Z bude upraven jako obsluznd mistni
komunikace funkcni skupiny C. V zastavéném uzemi Casti obce Nové Ouholice
bude silnice 11/608 upravena jako sbérna mistni komunikace funkéni skupiny B, pfi
sjezdu z nadfazené komunikace (I/16 a I/16H) bude osazeno dopravni znaceni
svislé E14 (Tranzit) v souladu s vyhlaskou €. 84/2016 Sb. v platném znéni.

Uli¢ni profily prijezdnich Usek( sbérnych mistnich komunikaci v zastavéné Casti
obce — silnice Il. tfidy a Ill. tfidy, budou Sitkové upraveny na dvoupruhové
obousmérné vozovky a doplnény zvySenymi, alespon jednostrannymi chodniky v
normové Sifce.

Mistni komunikace budou v uli¢énich profilech upravovany jako obsluzné
komunikace funkéni skupiny C a D1 (se smiSenym provozem, véetné uplatnéni
principd zklidriovani dopravy, u jednopruhovych komunikaci zfizeny chybéjici
vyhybny, u slepych obratisté), a D2 (s vylou¢enym motorovym provozem). Mistni
komunikace budou prednostné navrhovany tak, aby oboustranné obsluhovaly
zastavéné Uzemi nebo zastavitelné plochy.

Jsou vymezeny tyto ¢asti ploch pro dopravni infrastrukturu:

nadmistniho vyznamu:

- DI02 - koridor pro rozsifeni silnice 1/16 a plochy silni¢niho télesa silnice I/16

- DI06 — koridor pro zkapacitnéni ddlnice D8 a plochy ddlnicniho télesa ddlnice D8
- DIO7 — plochy ddlnicniho télesa ddlnice D8

mistniho vyznamu:

- DI04 — obratisté Nové Ouholice — pod kopcem

- DIO5 — obratisté Mirejovice —u TS

Jsou stanoveny tyto opatreni pro zajisténi silniéni dopravy a doplnéni sité
pozemnich komunikaci:

- Uprava krizovatkového pripojeni, na vykrese €. |.c oznacena jako

DK's indexem 01 - 05

- Uprava uli¢niho profilu komunikace, na vykrese €. I.c oznacena jako

DR s indexem 01 - 04

- nové trasy mistnich komunikaci, na vykrese ¢. l.c oznaceny jako

DN s indexem 6402 - 052 10-12

- prelozka silnice 11/608, na vykrese €. l.c oznacena jako DN s indexem 01,
podminkou realizace prelozky silnice 11/608 je realizace interakéniho prvku 3.10,
3.52 a 3.54 (vysadba stromoradi podél jizniho a zapadniho okraje komunikace

v travnaté pasu Sitky min. 5 m)

Jsou stanovena mista dopravniho propojeni, kde bude zajisténo napojeni
zastavitelné plochy pro dopravni obsluhu a navazani na plochy vefejnych
prostranstvi, nebo kde bude zajisténo propojeni verejnych prostranstvi
pro dopravni obsluhu. Mista jsou zobrazena ve vykrese ¢. I.b jako ,dopravni
propojeni“ s oznacenim D. Dopravni propojeni mlze mit stanovenou max. délku
komunikace, kterou je propojeni realizovano.

Na Uzemi obce budou pfi vyuZivani Gzemi respektovana dopravni ochranna pasma
a hlukova hygienicka pasma z dopravy.

Doprava v klidu

Budou respektovany stdvajici plochy a zafizeni, které slouZi pro parkovani,
odstavovani a garazovani vozidel obyvatel a uZivatel( obce.

Jsou stanovena tato opatieni pro zajisténi dopravy v klidu:

- plochy pro verejnd parkovisté budovat v centralnich prostorech jednotlivych
mistnich ¢asti obce

- plochy pro parkovani, odstavovani a garazovéni vozidel umistovat v souladu
s podminkami pro vyufZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti jako souéast téchto
ploch

- zvySeni kapacity klidové dopravy, na vykrese €. I.c oznacena jako DP s indexem 01



Zména €. 1 uzemniho planu Nova Ves, odivodnéni — P.1 19

f/2.3.3

f/2.3.4

f/2.3.5

£/2.3.6

£/2.3.7

f/2.3.8

Verejna hromadna doprava

Bude respektovano zajisténi verejné hromadné dopravy osob na Uzemi obce
autobusovou dopravou linkovymi autobusy a Zelezni¢ni dopravou pravidelnymi
osobnimi vlakovymi spoji.

Uzemni plén stabilizuje stavajici zastavky autobusové linkové osobni dopravy.
Jsou stanovena tato opatfeni pro zajisténi vefejné hromadné dopravy:

- autobusova zastavka (zaliv + ndstupisté), na vykrese €. I.c oznacena jako DH
s indexem 01-03

Draini doprava

Bude respektovan koridor celostatni Zeleznicni trati ¢. 090 vcéetné ochranného
pasma.

Jsou vymezeny tyto ¢asti ploch pro dopravni infrastrukturu:

nadmistniho vyznamu:

- DI 01 - koridor vysokorychlostni trati VRT Praha — Lovosice/Litoméfice (ZUR —
D201) véetné napojeni na zelezni¢ni trat €. 090, portaly tunell a stavebni
konstrukce objektu drahy fesit s ohledem na ochranu krajinného rézu s diirazem
na kvalitni architektonicko-krajinarské reseni.

Na uzemi obce budou pfi vyuzivani Gzemi respektovana dopravni ochrannd pasma
a hlukova hygienicka pasma z dopravy.

Letecka doprava

Budou respektovana ochranna pasma stavajiciho verejného vnitrostatniho letisté
Sazena. Budou respektovdna ochranna pasma neverejného mezinarodniho letisté
Praha/Vodochody, véetné ochranného pasma se zakazem laserovych zafizeni —
sektor B.

Bude respektovdano ochranné pasmo leteckych zabezpecovacich zafizeni
Ministerstva Obrany (Kbely).

Vodni doprava
Bude respektovan koridor plavebni drahy Vitavské vodni cesty (Praha — Mélnik —
Décin) véetné prekladisté a lodénice.

Pési doprava

Chodniky a pési trasy budou budovany jako soucast ploch verejnych prostranstvi
spolecné s vozovkami silnic a mistnich komunikaci a v plochach s jinym zplsobem
vyuZiti.

Bude respektovana ,Dvorakova naucna stezka”, stezka E10 a turistické trasy
na Uzemi obce, bude zajisténa spojita prichodnost podél Bakovského potoka
az k jeho usti do VItavy a budou posilovana jeho napojeni na stezku E10.

Jsou stanovena tato opatieni pési dopravy:

- dopInéni chodniku, na vykrese €. I.c oznacena jako CH s indexem 01 - 04

- nova pési komunikace, na vykrese . I.c oznac¢ena jako DN s indexem 20 - 28

- pfechod s ostrlivkem, na vykrese €. I.c oznacena jako PO s indexem 01 — 03

Jsou navrZena mista pésiho propojeni, kde bude zajiSténo napojeni zastavitelné
plochy pési dopravou a navazani na vymezené plochy verejnych prostranstvi, nebo
kde bude zajisténo propojeni ploch pfirodnich a ploch pfirodnich pobytovych
a jejich navazani na vymezené plochy verejnych prostranstvi, nebo kde bude
zajiSténo propojeni ploch verejnych prostranstvi. Mista jsou zobrazena ve vykrese
¢. Lb jako ,pési a cyklo propojeni“ s oznacenim P. P&Si propojeni muize mit
stanovenou max. délku komunikace, kterou je propojeni realizovano.

Cyklisticka doprava

Stavajici cyklostezka €. 7 EV7 je stabilizovana.

Sit cyklostezek a cyklotras je doplnéna vsouladu s Generelem cyklotras
a cyklostezek STK.

Jsou stanovena tato opatieni pro cyklistickou dopravu:
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- nova cyklo a pési komunikace, na vykrese €. 03 oznacena jako DN
s indexem 30 — 3840

Hipostezky
Pro hipostezky uzemni plan stanovuje verejné ucelové komunikace v krajiné
mimo zastavéné Uzemi obce.

Zemédélska a lesni doprava
Zemédélska a lesni doprava bude prednostné realizovana po ucelovych
komunikacich, pouze v nezbytném rozsahu po mistnich komunikacich.

Technicka infrastruktura

Stavby a opatreni technické infrastruktury jsou navrzeny jako cast plochy
pro technickou infrastrukturu (TI), zobrazené ve vykrese ¢. I.b. Re$eni jednotlivych
Casti technické infrastruktury je zobrazeno ve schématu Technicka infrastruktura,
prilozeném k vykresu ¢. I.c.

Vodni rezim

Vodni tok VItavy a Bakovského potoka vcetné jejich ramen a pfitokl jsou
stabilizovany plochou vodni (T). Manipulaéni pruh v Sifce 10 m podél Vitavy a 6 m
podél Bakovského potoka je nezastavitelny.

Jsou vymezeny tyto ¢asti ploch pro technickou infrastrukturu:

- TI10 aZ TI12 - protipovodriové opatieni — podminkou vyuZiti je zpracovdni studie
odtokovych poméri spravniho tzemi obce Novd Ves vcetné vyhodnoceni dopadi
na krajinny raz

- TI50 uvedend v kapitole f/2.4.5

Zasobovani pitnou vodou

Stavajici vodovodni sit je stabilizovana kromé navrzenych pfelozek nebo rusenych
Useka.

Zastavitelné plochy budou napojeny prodlouzenim rozvod( stavajici vodovodni
sité. Budou ukladany vramci navrhovanych obsluznych komunikaci a pokud
mozZno zokruhovany.

Profily vodovodnich fadi budou v obytném Gzemi navrhovany, s vyjimkou dil¢ich
koncovych Usek(, minimalné DN80 a vodovodni sit bude osazena pozarnimi
hydranty vzdalenymi od sebe max. 240 m (maximalni vzdalenost objektu
od hydrantu je 150 m).

Jsou vymezeny tyto Casti ploch pro technickou infrastrukturu:

- TI20 - trasa vodovodniho propojeni Nova Ves — Spomys| — Bykev

Zasobovani provozni vodou
Stavajici sit privadécl provozni vody je stabilizovana.

Odvadéni splaskovych vod

Uzemni plén stabilizuje stavajici systém splaskové kanalizaéni sité.

Systém splaskové kanalizace je doplnén o tlakové a gravitacni fady. Zastavitelné
plochy budou napojeny na navrhovany systém splaskové kanalizace obce, plochy
201, Z03, Z04 a Z05 budou napojeny tlakovou kanalizaci, plochy 202 a Z20 budou
napojeny gravitacni kanalizaci.

Jsou vymezeny tyto ¢asti ploch pro technickou infrastrukturu:

- T140 - COV Novd Ves

- T141 - €OV Veprek

Odvadéni srazkovych vod

Stavajici Useky destové kanalizace jsou stabilizovany, kromé navrzenych prelozek
nebo rusenych Usekd.

Srazkové vody budou vsakovany prednostné na pozemku stavebnika.
Pfi nepfiznivych  hydrogeologickych pomérech neumozniujicich vsakovani
prokazanych podrobnym hydrogeologickym prizkumem, budou realizovany
akumulaéni destové zdrze vramci pozemku s regulovanym odtokem (do 3 I/s
zbézné stavebni parcely) do vsakovacich retencnich zafizeni, kterd budou
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realizovdna co nejblize odvodriovanému mistu, aby se zabrdanilo zvyseni odtoku
z Uzemi.

Jsou stanovena tato opatreni a ¢asti ploch pro technickou infrastrukturu:

- vodohospodarskd opatreni k odvdadéni a zadrZeni srazkovych vod jako soucdst
interakcnich prvkd (viz kapitola f/2.5.2 Interakéni prvky)

- TI50 — retencni nddrZ Pod Strdni

- pro pripravu a realizaci retencnich opatreni je stanovena podminka prirodniho
vzhledu s dirazem na jemnou modelaci terénu

Zasobovani plynem

Uzemni plan stabilizuje stavajici sit VTL plynovodu nad 40 barl, VTL a STL
plynovodu.

Zastavitelné plochy budou napojeny skrze nové STL plynovody na stévajici sit.
Nové fady budou ukladdany zejména vramci navrhovanych obsluznych
komunikaci.

Zasobovani elektrickou energii

Uzemni plan stabilizuje stavajici sit vedeni VN a NN, kromé navrzenych prelozek
nebo rusenych usekd.

Zastavitelné plochy budou zasobovény ze stavajici sité nizkého napéti s pripadnym
posilenim vykonu ve trafostanicich, nebo doplnénim distribucni sité.

Jsou stanovena tato opatieni a ¢asti ploch pro technickou infrastrukturu:

- TI70 - trafostanice TSNO1 — nova kabelova distribu¢ni trafostanice 22/0,4 kV

pro zastavitelné plochy Z04, Z05, napojena z nové navrhované kabelové trasy.

- TI71 trafostanice TSNO2 - nové kabelova distribuéni trafostanice 22/0,4 kV

- preloZka VN — nova kabelova trasa pro napojeni trafostanice TSNO2.

Spoje

Uzemni plén stabilizuje stavajici sit slaboproudych telekomunikaénich rozvoda.
Zastavitelné plochy budou napojeny na telekomunikaéni sit dle podminek
provozovatele.

Ropovody a produktovody

Uzemni plén stabilizuje stavajici sit produktovod(.

Uzemni plan respektuje podminky zény havarijniho planovani MERO CR, a.s. —
centralni tankovisté ropy Nelahozeves.
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Krajinna infrastruktura

Ochrana a rozvoj pfirody a krajiny, a ekologicka stabilita jsou zajistény stanovenim
podminek a opatfeni pro Gzemni systém ekologické stability (USES) a interakéni
prvky. Koncepce krajinné infrastruktury je zobrazena na schématu Krajinna
infrastruktura, pfilozeném k vykresu ¢. I.c.

Dopad lidské €innosti na krajinu bude omezovan zajisténim opatfeni proti erozi,
pro zadrzovani destovych vod a ochranu pfed povodnémi a dal$imi pfirodnimi
katastrofami, ktera budou v souladu s ptirodnim charakterem tzemi.

ZadrZeni srazkovych vod v krajiné bude feseno predevsim Upravou drobnych
vodnich tok(l a podle podminek v Uzemi vsakovanim na vlastnich pozemcich
a reten¢nimi opatfenimi pfirodé blizkého charakteru a jako soucast interakénich
prvkd.

Staré ekologické zatéze a skladky budou rekultivovany a zaclenény do systému
krajiny.

Opatfeni pfirodniho charakteru jsou souéasti kapitoly f/2.5.2. Opatfeni
technického charakteru jsou soudasti kapitoly f/2.4.1 a f/2.4.5.

Uzemni systém ekologické stability

Uzemni plén stabilizuje a doplfiuje Gzemni systém ekologické stability.

Jsou vymezeny nasledujici prvky USES: nadregionalni biokoridory NRBK 58 ,,Udoli
Vitavy - K10“, déleny na nivni NRBK 58 N a vodni NRBK 58 V (sloZen z dil¢ich Useku
NRBK 43, NRBK44, NRBK 45-1) a NRBK 57 ,,Sebin - K58 (slozen z dil¢ich tseka
NRBK—47Z NRBK 48, NRBK 49), regionalni biocentrum RBC 1483 Veltrusky luh,
regiondlni biokoridor RK 1119 (sloZen z dil¢ich Usek( RBK 36, RBK 37 (soucasti
prvku je ekodukt pres dalnici D8), RBK 38-1, RBK 38-2, RBK 39), lokalni biocentra
LBC 207-2, LBC 208, LBC 209-1, LBC 209-2, LBC 233, LBC 234, LBC 235, LBC 236,
LBC 240, LBC 246 a LBC 248 a lokalni biokoridory LBK 119-1, LBK 119-2, LBK 144,
LBK 145-1 a 145-2.

Nefunkéni Usek regiondlniho biokoridoru RK 1119 kzalozeni bude upraven
v souladu se ZUR v trase t&snéji sledujici severni hranici zastavéného Gzemi &asti
obce Nova Ves.

Lokalni biocentrum LBC 240 bude propojeno s regionalnim biokoridorem RK 1119
lokdlnimi biokoridory LBK 145-1 a LBK 145-2.

V plochach USES nejsou pfipustné 7adné stavby kromé vedlejich staveb
hospodarského charakteru nepresahujicich rozméry 3x3 m nebo stavajicich
staveb. Stavby technické a dopravni infrastruktury jsou podminéné pripustné
v plochéach USES za nasledujicich podminek:

- stavby technické infrastruktury jsou pfipustné za podminky, Ze je nelze umistit
mimo tyto plochy a Ze jsou umistény pod terénem,

- stavby dopravni infrastruktury jsou pfipustné za podminky, Ze je nelze umistit
mimo tyto plochy.

Biokoridory mohou byt preruseny pouze vrozmezi technickych parametrd
do délky cca 10 m a nefunkéni-Casti biokoridorl k zaloZzeni nebo emezenéfunkent
Easti-—bickeridert Castecné k zaloZeni musi byt vyhledové rekonstruovany do
funkcni podoby. Biokoridory lIze vyjimecné v ramci zahrad ohrazovat oplocenim,
které nezabraruje migraci mensich organisma.
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£/2.5.2

f/2.5.3

Interakéni prvky

Uzemni plan stabilizuje a doplriuje sit interakénich prvk( jako podporu USES.
Interakéni prvky slouZi k pfipadné nahradé prvki USES, pokud je jejich funkénost
narusena. Interakéni prvky jsou déleny z pohledu zapojeni stavajicich porostt
na rekonstruované a navrhované, z pohledu prostorového usporadani na liniové
a plosné. Budou tvoreny dievinami a kfovinami autochtonniho plvodu.

Liniové interakéni prvky budou primarné obsahovat stavajici, omezenou nebo
navrzenou liniovou vysadbu drevin a kfovin a budou doplnény o zasakovaci prikop
o min. $ifce 0,75 m. Ve svahu bude tento ptikop umistovan nad linii dfevin a kfovin.
Liniové interakéni prvky budou doplnény o pési cestu s nezpevnénou krajnici.
Plosné interakcni prvky budou doplnény o pési cestu s nezpevnénou krajnici
po jejich okraji nebo ve vazbé na okolni interakéni prvky a cestni sit v krajiné.
V interakénich prvcich neni pfipustna vystavba mimo stavajici objekty. Interakéni
prvky nebudou omezovat vyuzitelnost dobyvacich prostor, v pfipadé vedeni
pres dobyvaci prostory budou doc¢asné a po rekultivaci dobyvacich prostor budou
opét obnoveny.

Jsou vymezeny nasledujici interakéni prvky:

- Interakéni prvky funkéni v ramci Gdoli Vitavy a jejich pritokl. Jednd se o interakéni
prvky stavajici IP 1.01 —IP 1.12 a doplfiované IP 1.51 — IP 1.54.

- Interakéni prvky na prechodu do krajiny Roudnicka v okoli vrchu Skarechova.
Jednd se o interakéni prvky stavajici IP 2.01 - IP 2.15 a doplfiované
IP 2.51 - IP 2.58.

- Interakéni prvky doprovodné na dné Vitavského udoli a jeho okoli. Jedna se
o interak¢ni prvky stavajici IP 3.01 — IP 3.41 a doplriované IP 3.51 - IP 3.90.

- Interakcni prvky tvorené plochami roztrousené zelené, doprovodnymi porosty.
Jednda se o interakéni prvky stavajici IP 4.01 - IP 4.07 a doplfované
IP4.51—-1P 4.61.

Ochrana pfirody

Uzemni plén stabilizuje stavajici vyznamné krajinné prvky.

Je vymezena &ast plochy pro krajinnou infrastrukturu:

- Fiéni niva Vitavy a Bakovského potoka

Hlavnim vyuZitim ploch fi¢ni nivy je zejména zajisténi kolobéhu latek a vodniho
rezimu v krajing, odtok destovych vod, akumulace srazkovych vod, samocisténi
povrchovych vod, zasobovani rezervoarti podzemnich vod, zvyseni retenéni funkce
uzemi, snizeni a zpomaleni povrchového odtoku, zajisténi doplfiovani podzemnich
vod, ochrana biodiverzity a ekologické stability krajiny, ochrana pldy, jeji GZivnosti
a pudniho profilu, ochrana sidel pfed povodnémi i suchem, ochrana pfirozené
meandrujicich vodnich tokd s pfirozenymi morfologickymi tvary koryta, ochrana
pfirozené rostoucich bfehovych a doprovodnych porostli, ochrana zde
se vyskytujicich chranénych rostlin a Zivocichl a jejich biotopl, obnova
pfirozenych a prirodé blizkych doprovodnych porostl a luznich lest. V plochach
fiéni nivy je pfipustné budovani cest pro pési a cyklisty s propustnym povrchem,
revitalizace malych vodnich tokd, budovani tiini a malych vodnich nadrzi za ucelem
akumulace srazkovych vod a zpomaleni odtoku vody zuzemi, vysadba
autochtonnich drevin, zamokfeni luk, zatravnéni orné pudy a vystavba lavek,
mostu, drobné architektury a staveb do 40 m2 pro Ucely pfirodni rekreace,
zemédélska ¢innost nenarusujici koryto toku a bfehové porosty, stavajici dopravni
a technickd infrastruktura a nezbytnd dopravni a technickd infrastruktura
souvisejici s obsluhou spravniho Gzemi obce a infrastruktura nadmistniho
vyznamu.

V plochach fi¢ni nivy je nepfipustné budovani zpevnénych ploch nad ramec
zajisténi pripustné dopravni a technické infrastruktury, oploceni pozemkd mimo
stavajici oplocené pozemky a pozemky technické infrastruktury, stavebni ¢innost
mimo zajisténi pripustné dopravni a technické infrastruktury, zasahy do koryta
toku meénici nepfriznivé profil a kapacitu toku, téZzba materidlu z koryta toku
aplosné kaceni drevin s vyjimkou rychle rostoucich drevin péstovanych
pro biomasu.



24

f/2.5.4

f/2.5.5

f/2.5.6

Zména €. 1 uzemniho planu Nova Ves, oddvodnéni — P.1

NATURA 200
Uzemni plén stabilizuje stavajici plochy EVL Veltrusy.

Dobyvani nerostt

Uzemni plan stabilizuje stavajici chranénd loziskova Uzemi, vyhradni loZiska
nerostnych surovin, lozZiska nevyhrazenych nerostll a dobyvaci prostory
a umoznuje jejich vyuZziti.

OhroZeni Zivotniho prostiedi

V zastavitelnych plochach a plochach prestavby smiSenych obytnych bude
v podrobnéjsich dokumentacich zajisténo dodrieni hygienickych limitd hluku
v chranéném venkovnim prostoru staveb. V plochach smisenych vyrobnich bude
v podrobnéjsich dokumentacich zajisténo plnéni hygienickych limitd hluku
na hranicich pozemkd uréenych k vyrobni ¢innosti.
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a/

Vymezeni verejné
prospésnych staveb,
verejné prospésnych
opatreni, staveb a
opatreni k zajistovani
obrany a bezpecnosti
stdtu a ploch pro
asanaci, pro které Ize
prdva k pozemkim

a stavbdm vyvlastnit

h/

Vymezeni verejné
prospésnych staveb a
verejnych prostranstvi,
pro které Ize uplatnit
predkupni pravo

1.1

1.2

2.1

1.1

1.2

Ostatni podminky

Vyvlastnéni a vécné bfemeno

Jsou stanoveny tyto verejné prospésné stavby, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit nebo omezit v souladu s § 170 SZ:

Dopravni infrastruktura

D01 — nevd—mistaikemunikace prelozka silnice Il. tfidy véetné siti a objektl
technické infrastruktury— koridor v min. Sitce 25 m 28-m-, podminkou realizace
prelozky silnice 11/608 je realizace interak¢niho prvku 3.10, 3.52 a 3.54 (vysadba
stromoradi podél jizniho a zapadniho okraje komunikace v travnaté pasu Sifky
min. 5 m)

D04, D05 — nova mistni komunikace véetné siti a objektd technické infrastruktury
D06 — koridor pro zkapacitnéni dalnice D8

D10 - koridor pro rekonstrukci silnice 1/16

D12, D13, D14 — Gprava mistni obsluzné komunikace vcetné siti technické
infrastruktury

D40 - koridor pro vysokorychlostni trat (ZUR — D201)

D80 - pési a cyklo komunikace véetné tlakové kanalizace

D170, D171, D172 — pési komunikace v Sifce 2 m

D180 - pésiaeyklo-komunikacePC3/2 v SiFce3-m pési komunikace v Sifce 2 m
Technicka infrastruktura

T20 - koridor pro vodovod Nova Ves — Spomys| — Bykev (V02)

T71 - nova trafostanice

T140 — vedeni tlakové kanalizace v Sifce 4 m

T200, T201, T202 — vodohospodarské opatfeni — remizek s prikopem v Sifce 4 m
Jsou stanovena tato verejné prospésna opatteni, pro které Ize prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit nebo omezit v souladu s § 170 SZ:

Zalozeni prvkd USES

U10,- U1 —NRBIG-U20, U21 - RBC, U10, U11, U30, U32, U33 — RBK, U31 — RBK
vcetné ekoduktu pres dalnici D8, U40, U41 — LBC, U50, U51 - LBK

Predkupni pravo

Jsou stanoveny tyto vefejné prospésné stavby a verejna prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim, v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano,
parcelnich &isel pozemkd, ndzvu katastrélniho Uzemi a pripadné dalSich Gdaja
podle & 5 odst. 1 katastralniho zakona:

Verejné prostranstvi

P11 - vefejné prostranstvi vedlejsi (VPy) na parc. ¢. 630/13, 1047/3 (k.0. Nova Ves)
ve prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova Ves, IC: 00237132

P12 — vefejné prostranstvi vedlejsi (VPy) na parc. ¢. 163/1, 163/2 (k.u. Nova Ves)
ve prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova Ves, IC: 00237132

P20 - vefejné prostranstvi hlavni (VPy) na parc. ¢. 54/3, st. 79 (k.U. Veprek) ve
prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova Ves, IC: 00237132

P21 — vefejné prostranstvi vedlejsi (VPy) na parc. €. 97/1, 218/2 (k.U. Veprek) ve
prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova Ves, IC: 00237132

P30 — vefejné prostranstvi vedlejsi (VPy) na parc. ¢. 155/1, 155/2, 568/1, 568/8,
867/13 (k.U. Nové Ouholice) ve prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52
Nova Ves, IC: 00237132

P31 — vefejné prostranstvi vedlejsi (VPy) na parc. ¢. 230/3, (k.U. Nové Ouholice) ve
prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova Ves, IC: 00237132

Obcanské vybaveni

V10 — obecni hfi$té na plose rekreace (R) na parc. ¢. 496/4, 496/49, 496/33,
496/50 (k.U. Nova Ves) ve prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova
Ves, IC: 00237132

V11 - zakladni vybaveni na plose smiSené obytné (O) na parc. ¢. 163/1, 1122,
st. 255 (k.4. Nova Ves) ve prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova
Ves, IC: 00237132

V12 - obecni sportovisté na plose rekreace (R) na parc. €. 496/32 (k.u. Nova Ves)
ve prospéch obce Nova Ves, Nova Ves 154, 277 52 Nova ves, I€: 00237132
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i/

Vymezeni ploch,

ve kterych je
rozhodovani

0 zméndch v uzemi
podminéno dohodou
o parcelaci

i/

Vymezeni ploch

a koridord, ve kterych je
rozhodovdni o zméndch
v uzemi podminéno
zpracovdnim uzemni
studie

Zména €. 1 uzemniho planu Nova Ves, oddvodnéni — P.1

Dohoda o parcelaci

Tyto plochy jsou podminény uzavienim dohody o parcelaci:

202 - Pod Vsi

Dohoda o parcelaci bude fesit parcelaci zejména s ohledem na vymezené verejné
prostranstvi, zajisténi prostupnosti Uzemi a napojeni na systém mistnich
obsluznych komunikaci.

203 - Pod Strani

Dohoda o parcelaci bude fesit parcelaci zejména s ohledem na vymezené verejné
prostranstvi, zajisténi prostupnosti Uzemi a napojeni na systém mistnich
obsluznych komunikaci. Podminka dohody o parcelaci neplati pro vyuZiti plochy
dopravni (D).

Uzemni studie
Tyto plochy jsou podminény vloZzenim dat o Uzemni studii do evidence Uzemné
planovaci ¢innosti:

US01 - Vychodni okraj Nové Vsi

Uzemni studie bude Fesit ochranu p¥irodniho charakteru vychodniho okraje ¢asti
obce Nova Ves, uptesnénim zplsobu vyuZiti a podminek prostorového usporadani
lokality N1.1 Nova Ves. Bude upfesnéno feseni dopravni infrastruktury, feseni
prelozky silnice 11/608, véetné jejiho napojeni na stavajici komunikace, zejména
napojeni na komunikace na pozemku parc.¢. 1063/4 a 1041/1. Bude provéfeno
umisténi Cerpaci stanice pohonnych hmot, resp. moznosti jejiho pfemisténi
ze stavajici polohy s ohledem na FeSeni napojeni prelozky silnice 11/608 na stavajici
trasu silnice. S ohledem na potiebu provéreni presunu cerpaci stanice pohonnych
hmot mlze byt upraven rozsah feSeného Uzemi. Budou provéfeny mozZnosti
zajisténi pristupu k toku a moznosti umisténi mobilidre ve verejném prostranstvi.

Lhita pro vloZeni dat o Gzemni studii do evidence Uzemné
planovaci ¢innosti je 6 let.
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k/

Stanoveni poradi
zmén v uzemi

I/

Vymezeni
architektonicky nebo
urbanisticky
vyznamnych staveb

4.1

Etapizace

Pro zastavitelné plochy jsou stanoveny podminky etapizace. Pro vyuZiti plochy
prestavby neplati podminky etapizace.

Tyto podminky musi byt splnény a stavby a opatfeni musi byt projektové
pfipraveny pred vydanim uUzemniho rozhodnuti nebo uUzemniho souhlasu
na stavby a opatreni. Tyto stavby a opatieni musi byt zrealizovany pred kolaudaci
nebo vydanim souhlasu s uzivanim staveb. Etapizace je zobrazena ve vykrese €. |.a,
Cislo etapy je uvedeno za lomitkem u indexu zastavitelné plochy.

Pfed kolaudaci nebo vydanim souhlasu s uzivanim staveb musi byt vybudovana
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, zajiSténa spojitost verejnych
prostranstvi a jejich ndvaznost na pési cesty v krajiné.

Podminky etapizace neplati pro realizaci opatfeni slouzicich k ochrané zdravi
a majetku a udrzbu objektl a siti vefejné infrastruktury, v€etné jejich pfipojek
ke stdvajici zastavbé.

Jsou stanoveny tyto etapy a podminky etapizace:

Etapa l.
201 - Nad Vsi

Bez dalsich podminek.

202 - Pod Vsi

Bude uzavrena dohoda o parcelaci.

203 - Pod Strani

Bude uzavrena dohoda o parcelaci.

204 - K Sazené

Bude zajisténo opatreni DN12 (nova komunikace) a zajisténa novd trafostanice
TSNO1.

205 - U Bakovského p.

Bude zajisténo opatreni DRO6 (Uprava profilu komunikace), DN22 (pési
komunikace) a zajisténa novd trafostanice TSNO1.

206 — Za Hristém

Bez dalsich podminek.

220 - U dalnice

Bude zajisténo dostatecné kapacitni napojeni na silnici 1l/608 a ostatni souvisejici
dopravni a technickou infrastrukturu tak, aby nedochdzelo ke zvyseni dopravni
zdgtéze silnice 11/608 na prijezdu zastavénym uzemim obce.

Kvalifikace

Jsou stanoveny tyto architektonicky a urbanisticky vyznamné stavby a verejna
prostranstvi, pro kterd muiZe vypracovédvat architektonickou ¢ast dokumentace
pouze autorizovany architekt:

- nemovité kulturni pamatky,

- objekty na parc.C. st. 1/1, st. 1/2 a st. 1791, v k.4. Nova Ves u Nelahozevsi,
objekty na parc. st. 1, st. 3, st. 5, st. 21, a st. 22 a st. 29 v k.U. Veprek, objekty

na parc. st. 81, st. 155/1, a st 155/2 v k.U. Nové Ouholice,

- objekty obcanského vybaveni,

- vSechna verejna prostranstvi hlavni a vedlejsi, véetné nadzemnich staveb
infrastruktury,

- zastavba navazujici na vefejna prostranstvi hlavni, vyjma staveb vedlejsich a
podzemnich staveb infrastruktury.

Vyse uvedené stavby a prostranstvi budou respektovany jako kulturni hodnoty.
Stdvajici stavby budou pfi dal$im rozvoji Uzemi pfednostné zachovany a zaclenény
do nové zastavby.
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1l Zavérecna ustanoveni

m/

n/

.10

A1

12

13
14

.15

.16

17

.18

.19

Udaje uzemniho planu

Textova ¢ast navrhu tzemniho planu Nova Ves obsahuje 29 Cislovanych stran.
Grafickd ¢ast ndvrhu tzemniho pldnu Nova Ves obsahuje 3 vykresy.

l.a Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi, méfitko 1:5 000

I.b Vykres hlavni, méritko 1:5 000

l.c Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, méfitko 1:5 000

Pojmy

¢ast plochy — ¢ast plochy graficky vymezena za Gcelem realizace konkrétni stavby,
zafizeni, opatfeni anebo ¢innosti infrastruktury.

¢innosti a stavby v krajiné — stavby, zafizeni, a jind opatfeni pro zemédélstvi,
pro lesnictvi, pro vodni hospodarstvi, pro tézbu nerostll, pro ochranu pfirody
a krajiny, pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro sniZovani
nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dasledka,
a dale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti krajiny
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu.

hlavni stavba — stavba pfipustného a podminéné pripustného vyuziti daného
pozemku, jejiz ucel vytvari, popfipadé dotvari typ plochy s rozdilnym zplsobem
vyuZiti, a ktera rozhodnym zpUlsobem ovliviiuje vyuZiti pozemku.

charakter — souhrn podstatnych vlastnosti Uzemi, jeho Casti anebo pfirodnich
a lidskych prvkd, které se v ném vyskytuiji.

charakterové nevhodna stiresni krajina zastavby — stanova stfecha

lokalita — ¢ast Uzemi vymezend na zédkladé podobného charakteru a prostorového
usporadani. Pro lokalitu jsou stanoveny podminky prvk( a podminky usporadani.
navaznost na plochu — navaznost pozemku na hranici uréené plochy linii nebo
bodem. Pozemek je souborem parcel zpravidla pod spolecnym oplocenim
a vlastnikem.

nerusici zplsob vyuZiti — ¢innosti a stavby, které svym provozem nepfimérené
nezvysuji zatéz Uzemi z hlediska legislativou stanovenych pozadavk( na hygienu
a vliv na Zivotni prostredi.

nezpevnény lem prostranstvi — na okraji verejného prostranstvi je nezpevnéna
plocha zelené schopnd vsakovéani destové vody, je-li to technicky mozné; jeji Sitka
je maximalni mozna a je upfesnéna Uzemnim fizenim dle SZ; pokud prostranstvi
obsahuje pojizdnou plochu, jeji Sitka bude minimalni mozna.

plocha k zastavéni — ¢ast zastavitelné plochy, kterd umoznuje realizaci stavebnich
pozemk, tzn. Cast zastavitelné plochy bez ploch verejnych prostranstvi a ploch
pfirodnich pobytovych.

polovalbova stfecha — Sikma nebo strma stfecha ze dvou hlavnich stfesnich rovin
ohranicenych dvéma okapy a dvéma Sstity s polovalbami — Sikmymi stfeSnimi
rovinami nahrazujicimi ¢astecné u hiebene Stity.

pultova stfecha — Sikma nebo strma stfecha z jedné stfesni roviny ohranicené
okapem a hiebenem.

fadova zastavba — zastavba tvofici souvislou fadu vice neZ tii domd.

sedlova stfecha — Sikma nebo strma stfecha ze dvou stfesnich rovin ohrani¢enych
dvéma okapy a dvéma stity. Prinik stfesnich rovin tvofi hireben.

skupinova zastavba — zastavba tvofici souvislou fadu dvou az tfi dom.

skupiny dfevin — souvislé objemy porostd, tedy kfovin anebo dfevin

sluZzebni bydleni — zafizeni pro bydleni spravce nebo vlastnika hlavni stavby nebo
souboru staveb v dané plose s rozdilnym zpUsobem vyufZiti, slouzici pro potreby
obsluhy, udrzbu a zabezpeceni funkce hlavni stavby. Napojeni dopravni
a technické infrastruktury musi byt z ploch hlavni stavby. Pro sluzebni bydleni
nejsou obci zajistovany povinné sluzby vyplyvajici ze zakona o obcich.

specifické architektonické prvky — vyrazové architektonické prvky zdastavby
(napt. narozi, véze, rizality atp.) v plosSe max. 10% zastavéné plochy mohou
presahnout stanovenou vysku o 1NP.

stanova stfecha — Sikma nebo strma stfecha ze zpravidla Ctyr streSnich rovin,
jez se sbihaji do stredového vrcholu a tvofi tak ctyfboky nebo i viceboky jehlan.
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stavajici — stavby, prostranstvi, a dalsi prvky vyskytujici se v Gzemi ke dni vymezeni
zastavéného Gzemi.

stfedni vybaveni — vybaveni slouZici k poskytovani sluzeb zpravidla pro celou obec
¢i spadovou oblast obce v dojezdové vzdalenosti (napf. zakladni a stfedni skoly,
domovy pro seniory, galerie, kina, knihovny, kulturni sal, poliklinika,
administrativni budovy, obecni tfad)

typicka stfesni krajina zastavby — sedlova, polovalbova a pultova stfecha

typicky pomér stran zastavby — pomér stran zastavby urcujici charakter zastavby
v dané lokalité

vedlejsi stavba — stavba, ktera tvori pfislusenstvi stavby hlavni nebo doplriuje
uzivani pozemku. Za stavbu vedlejsi se pro Gcely tohoto UP povazuje i samostatné
stojici garaz i zahradkarska chata na pozemku hlavni stavby.

vybaveni — Cinnosti a stavby uréené k poskytovani sluzeb, zejména pro sport, volny
Cas, vzdélavani, vyzkum, zdravotnictvi, socialni péci, verejnou spravu, kulturu,
cirkev, ochranu obyvatelstva, administrativu, obchod, ubytovani, stravovani
a dalsi. Vybaveni se mlze délit na verejné a komeréni. Obcanskym vybavenim
se pro Ucely tohoto Uzemniho planu rozumi vybaveni zajistované obci.

zakladni vybaveni - vybaveni slouZici k poskytovani sluzeb spojenych
s kazdodennim Zivotem obyvatel, zpravidla pro okoli bydlisté v dochdazkové
vzdalenosti. (napf. materské skoly, denni stacionare, klubovny, hfisté, prodejny
zakladniho smiSeného zboiZi, stravovaci zafizeni, kadefnictvi, pekarstvi, opravny
obuvi, sklafstvi, Cistirny, ordinace lékare, kancelare, v odivodnénych pfipadech
zékladni skola a kulturni sal)

dvorcové usporadani zastavby — pldorysné usporadani zastavby do uzavieného
Ci ¢astecné uzavieného bloku objektl tvoficiho vnitini dvar.

zakladni zpasob vyuZiti — zpUsob vyuZiti stanoveny pro plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti v bodé f/1.1.4

Zkratky

BD — bytovy dim

CoV - ¢istirna odpadnich vod

HS — hlavni stavba

IP —interakéni prvek

LBC — lokalni biocentrum

LBK — lokalni biokoridor

MK — mistni komunikace

MS — mate¥ska kola

NN — nizké napéti

NP — nadzemni podlazi

NRBC — nadregionalni biocentrum
RD - rodinny ddm

STL — stfedotlaky

UP — Gzemni plan

US - Gzemni studie

USES — Gzemni systém ekologické stability
VN — vysoké napéti

VP — verejné prostranstvi

VTL — vysokotlaky

Z8 - zékladni gkola

SZ — stavebni zakon, 183/2006 Sb. v platném znéni
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Prilohy textové casti

- priloha €. 1 — Schéma zastavitelnych ploch, ploch prestavby a etapizace

- pfiloha ¢. 2 — Schéma ploch s podminkou Uzemni studie a ploch
s podminkou dohody o parcelaci



Legenda

zastavéné uzemi

pfiloha ¢.1

schéma zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a etapizace

Uzemni plan Nova Ves @ M 1:20 000



pfiloha ¢.2

schéma ploch s podminkou Uzemni studie
a ploch s podminkou dohody o parcelaci

Uzemni plan Nova Ves @ M 1:20 000
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Pouceni

Proti Zméné ¢&. 1 UP Nova Ves, vydané formou opatieni obecné povahy nelze podat opravny
prostiedek (§ 173 odst. 2 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpis).

Ing. Renata Hakrova Lukas Jansa
mistostarostka obce starosta obce

Toto opatfeni obecné povahy musi byt vyvéseno po dobu 15 dnd.

Vyveéseno dne: .....ccoeveeeeececennene Sejmuto dne.....oeeeercrccencerenens

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti.
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